



                                                                        Załącznik nr 1a do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).
Zamówienie obejmuje: Sporządzenie dokumentacji projektowej i wymianę rozdzielnicy niskiego napięcia nN typu: ZUR nr. Fabr. 3-7420/1 na nową rozdzielnicę nN w budynku Ginekologiczno-Położniczym w Szpitalu Specjalistycznym im. A. Falkiewicza we Wrocławiu przy ul. Warszawskiej 2  Inwestycja realizowana w formule „Zaprojektuj i wybuduj”. 
Prace, dotyczące wymiany rozdzielnic będą polegały na:
· sporządzeniu i przedstawieniu rozwiązania technicznego – projektu dla rozdzielnicy-rozdzielnic nN 

· rozłączeniu i demontażu istniejących rozdzielnic niskiego napięcia, 
· demontażu istniejących mostów szynowych niskiego napięcia, 

· montażu nowej rozdzielnicy, dostarczonej przez Wykonawcę,
· podłączeniu kabli o przekroju żył do obwodów odbiorczych,
· podłączeniu do rozdzielnicy wszystkich istniejących instalacji : (oświetlenie, gniazda wtykowe, instalacja sygnalizatora prądów zwarciowych.)
· wykonaniu nowych pokryw kanałowych z blachy stalowej ryflowanej i przykryciu odkrytych kanałów  kablowych,

·     ewentualnej naprawy, zabezpieczeniu antykorozyjnym i pomalowaniu elementów metalowych w pomieszczeniu rozdzielnic farbą olejną,

·     wykonaniu wszystkich pomiarów, wymaganych przepisami, 

·     Sporządzeniu dokumentacji powykonawczej w postaci zaktualizowanego schematu jednokreskowego układu połączeń rozdzielnic (w oparciu o „stary” schemat stacji, przekazany przez Zamawiającego), protokołów w wykonanych pomiarów  i  przekazaniu ich  Zamawiającemu w trakcie czynności odbiorczych,

Harmonogram prac zostanie przygotowany w oparciu o harmonogram planowanych wyłączeń, opracowany na potrzeby realizacji opisanych wyżej zadań przez Służby Zamawiającego. 
1. Za organizację, nadzór i koordynację prac, związanych z wymianą rozdzielnic jest odpowiedzialny  Wykonawca, 
2. Za zakup i zabezpieczenie rozdzielnicy niskiego napięcia typu wnętrzowego odpowiada Wykonawca. 
3. Wszystkie urządzenia i materiały stanowiące przedmiot zamówienia powinny być fabrycznie nowe, pochodzić z bieżącej produkcji i spełniać następujące wymagania techniczne:

3.1.  Rozdzielnica powinna spełniać następujące wymagania:

· Badania typu zgodnie z normą PN-EN 61439-1:2011 i PN-EN 61439-2:2011 potwierdzone raportami z przeprowadzonych badań 

· Rozdzielnica dwusekcyjna, wolnostojąca, typu „double-front”.

· Stopień ochrony IP41 (nie mniejszy ze względu na zabezpieczenie przed ciałami o wielkości ponad 1 mm, jednocześnie nie większy ze względu na prawidłową wentylację rozdzielnicy).

· Ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi IK10.

· Dopuszczalne obciążenie statyczne drzwi: 10 kg.

· Sztywna stalowa konstrukcja i obudowa (minimalna grubość konstrukcji/ramy 
1,5 mm), drzwi i osłony boczne wykonane z blachy aluminiowej o grubości 2 mm malowanej proszkowo w kolorze RAL7035, minimalna grubość powłoki lakierniczej konstrukcji, osłon i drzwi - 70 µm. Konstrukcja ocynkowana (grubość ocynku min. 20 μm)
· Znamionowe napięcie izolacji Ui = 690 V.

· Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp = 8 kV.

· Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany Ipk = 52,5 kA

· Odporność na łuk wewnętrzny 20 kA/0,3s

· Głębokość rozdzielnicy max 1200 mm, cokół 100 mm, maksymalna szerokość rozdzielnicy 5000 mm.

· Główne szyny zbiorcze umieszczone po środku rozdzielnicy. 

· Przekrój głównych szyn zbiorczych (L1, L2, L3, N) 2x30x10. Prąd znamionowy In przy 35 °C temp. otoczenia oraz wymaganym stopniu ochrony IP41 = 1630 A.

· Szyny zbiorcze oraz przyłączeniowe do wyłączników odpowiednio wzmocnione celem osiągnięcia odpowiedniej wytrzymałości zwarciowej.

· Blokady mechaniczne pomiędzy wyłącznikami głównymi i wyłącznikiem sprzęgłowym zapobiegające możliwości jednoczesnego załączenia dwóch źródeł na jedne szyny.

· Dostęp do obsługi wyłączników głównych bez potrzeby otwierania drzwi.

· Wyłączniki o prądzie znamionowym >= 160A montowane poziomo celem łatwiejszego podpięcia przewodów.

· Wymagane potwierdzenie i wyspecyfikowanie dopuszczalnych strat mocy dla poszczególnych pól rozdzielnicy oraz rzeczywistych strat mocy generowanych przez poszczególne części składowe pola. Potwierdzenie w formie sprawozdania z badań lub dokumentacji generowanej przez narzędzia konfiguracyjne zastosowanego systemu rozdzielnic.

· Wyłącznik p/poż 
3.2 Obudowa rozdzielnicy w wykonaniu modułowym powinna być:

· Wykonana z blachy stalowej i kształtowych elementów metalowych łączonych ze sobą w sposób zapewniających ich ekwipotencjalizację.

· Konstrukcja rozdzielnicy musi umożliwiać demontaż lub rozbudowę członów (zasilający, odpływowy) bez konieczności wymiany całej rozdzielnicy.

· Wykonana w sposób zapewniający stopień ochrony IP41 (nie mniejszy ze względu na zabezpieczenie przed ciałami o wielkości ponad 1 mm, jednocześnie nie większy ze względu na prawidłową wentylację rozdzielnicy) zgodnie z PN-EN 60529:2003. 

· Stopień ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianej przez obudowę: co najmniej IK10

· Wszystkie opisy powinny być w języku polskim.

· Oczekiwany okres trwałości obudowy i wewnętrznych elementów konstrukcyjnych – 30 lat.

3.3 Moduł zasilający rozdzielnicy należy wyposażyć w :

· Wyłączniki mocy powietrzne o prądzie znamionowym 1250A wysuwne z napędem silnikowym i wyzwalaczami wzrostowymi na zasilaniu rozdzielnicy w stacji transformatorowej
· Ilość łączeń mechanicznych lub elektrycznych wyłączników powietrznych 10 000 cykli  bez dodatkowych prac serwisowych.

· Wyłączniki wyposażone w funkcje autotestowania zabezpieczenia.

· Ponadto wyłączniki powietrzne powinny posiadać następujące funkcje:

- Mechaniczny wskaźnik gotowości łączeniowej.

- Mechaniczny wskaźnik zużycia styków głównych.

- Wymienialne zabezpieczenie elektroniczne bez konieczności wysyłania wyłącznika do serwisu.

- Wymienne komory lukowe oraz styki główne wyłącznika.

· Automatyka SZR na 3 wyłączniki w oparciu o sterownik PLC oraz panel dotykowy umieszczony na drzwiach rozdzielnicy.
· Główny wyłącznik pożarowy prądu

· Zasilanie wykonane od dołu przystosowane do kabli YAKY 1x240 mm2 dla każdej fazy oraz szyny PEN. Należy montować zaciski typu ZLM lub równoważne, wykonane z  lanego mosiądzu ocynowane o przekroju 2x95-300 mm2, umożliwiające bezkońcówkowe podłączenie kabli od transformatora, mocowane do szyn zasilających i szyny PEN śrubą M-16 momentem min. 40 Nm.

· Ochronę przed dotykiem bezpośrednim osiągniętą przez odpowiednie rozwiązania konstrukcyjne, polegające na izolowaniu części czynnych wyposażenia elektrycznego, przez i/lub osłonięcie oraz oddzielenie od siebie części czynnych za pomocą osłon ochronnych lub obudów stanowiących również wszystkie powierzchnie zapewniający stopień ochrony przed dotykiem bezpośrednim co najmniej IP20
· Oszynowanie wykonane z miedzi M1E Z4 o przekroju 2x30x10 lub 60x10 mm  mocowane do konstrukcji za pośrednictwem izolatorów wsporczych

· Szyny zasilające należy oznaczyć trwale :L1”, „L2”, „L3” „PEN”. Oznaczenia wykonać w technice graweru laserowego.

3.4  Moduł odpływowy należy wyposażyć w:

· Oszynowanie wykonane z miedzi M1E Z4 o przekroju 60x10mm  mocowane do konstrukcji za pośrednictwem izolatorów wsporczych. Rozstaw szyn fazowych 185 mm, rozstaw otworów montażowych do aparatów listwowych na odpływach 100 mm w otworach zamocowane nakrętki moletowane – wciskane umożliwiające łatwą wymianę aparatów listwowych.
· Wyłączniki kompaktowe z wyzwalaczami elektromagnetycznymi z zakresem regulacji 0,7-1 krotności prądu znamionowego, wraz z cewką wyzwalacza
· Wyłączniki kompaktowe o prądzie zwarciowym eksploatacyjnym do 36 kA, Icu max= Ics max = 36 kA.
· Wyłączniki kompaktowe wyposażone w cewki wyzwalające uniwersalne zanikowo-wzrostowe.

· rozłączniki bezpiecznikowe listwowe o prądzie znamionowym 400 A z zaciskami umożliwiającymi podłączenie kabli o przekroju do 300 mm2. 
· Pola rezerwowe z osłonami z tworzywa izolacyjnego (dla każdego pola osobno)

· Pola odpływowe należy trwale ponumerować 

· Uchwyty kablowe, montowane za pomocą dwóch śrub M8, umożliwiające łatwe i  pewne dolne podłączenie kabli odpływowych o przekroju  do 4x240 mm2.

· Miedzianą szynę PEN zamontowaną na izolatorach wsporczych 1kV i wyposażoną w zaciski typu „V” dla wszystkich pól łącznie z rezerwowymi umożliwiającymi podłączenie kabli  o przekroju 25-300 mm2 . Dodatkowo szyna PEN wyposażona w płaskownik wykonany z miedzi umożliwiający podłączenie zacisku uziomowego uziemiacza przenośnego.

· Szynę PEN należy zamontować za uchwytami kablowymi.

· Dolne wzmocnienie modułu odpływowego wykonać w sposób umożliwiający jego łatwy demontaż ( np. mocowane na śruby).
· Należy dostarczyć wkładki bezpiecznikowe WT-2 do rozłączników listwowych zgodne ze specyfikacją, przedłożoną przez Zamawiającego
4.   Rozdzielnica powinna być wyposażona w następujące tabliczki:

· znamionową o trwałych i czytelnych napisach, które powinny zawierać informacje wymagane przez aktualnie obowiązującą normę PN-EN 61439 Tabliczka znamionowa grawerowana, może być umieszczona na drzwiach (od strony wewnętrznej) rozdzielnicy,

· ostrzegawczą z tworzywa (izolacyjna) umieszczoną na zewnętrznej stronie drzwi za pomocą kołków, śrub z tworzywa lub nitów,

· w rozdzielnicy na urządzeniach zabezpieczających poszczególne obwody (rozłączniko-bezpieczniki), podstawy bezpiecznikowe, bezpieczniki instalacyjne) musi być możliwość umieszczenia opisów informacyjnych o obwodzie,

· na drzwiach rozdzielnicy nN z grawerowanym oznaczeniem numeru eksploatacyjnego i nazwą stacji - treść podawana w zamówieniu.

Wyrób musi spełniać wymagania dyrektywy niskonapięciowej LVD 2014/35/UE oraz aktualnych norm zharmonizowanych z w/w dyrektywą i posiadać certyfikat CE.

Oferowane wyroby muszą posiadać certyfikaty zgodności potwierdzające, że oferowane wyroby spełniają zasadnicze wymagania dla sprzętu elektrycznego określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego. Dokumenty te należy załączyć do oferty.
Wykonawca jest zobowiązany do dokonania przeglądu gwarancyjnego po roku użytkowania rozdzielnicy.

Transport i rozładunek rozdzielnic przy realizacji przedmiotu zamówienia - staraniem i na koszt Wykonawcy. Jako miejsce dostaw ustala się miejsce lokalizacji, przewidzianej do montażu dedykowanego egzemplarza rozdzielnicy.   
