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Załącznik nr 1 do SIWZ

na dostawę urządzeń medycznych 
Nr sprawy ZP-Zasada konkurencyjności /2020
Zadanie nr 1
Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych (OPZ) 

Przedmiot zamówienia – Myjnia – dezynfektor – 1 szt. 
Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................
Wspólny słownik zamówień: 33191000-5- Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne
	  L.p
	                                                                                                                       Parametry wymagane 
	Parametry graniczne
	Parametr oferowany

	1
	2
	3
	4

	 1.
	Urządzenie fabrycznie nowe, nie pochodzące z prezentacji ani powystawowe, rok produkcji 2020 .
	Tak
	

	 2.
	Certyfikat CE lub świadectwo dopuszczenia do obrotu w UE.
	Tak
	

	 3.
	Przestrzeń wolna po zdemontowaniu jednej myjki 

- szerokość 1150mm, wysokość 2600mm, głębokość 880mm.
	Tak
	

	 4.
	Zasilanie wodne od góry, odpływ od dołu

Dostępne media: woda zimna zmiękczona, woda ciepła, woda demineralizowana.
	Tak
	

	 5.
	Producent/kraj pochodzenia.
	Tak
	

	 6.
	Model/typ.
	Tak
	

	 7.
	Komora przelotowa, dwudrzwiowa (drzwi komory przesuwne w pionie, otwierane automatycznie, przeszklone, z blokadą uniemożliwiającą jednoczesne otwarcie drzwi po obu stronach).
	Tak
	

	 8.
	Urządzenie zgodne z certyfikatem CE 
	Tak
	

	 9.
	Wykonanie urządzenia i działanie zgodne 
z normą PN-EN ISO 15883/EN ISO 15883
	Tak
	

	10.
	Obudowa urządzenia oraz komora wykonane ze stali kwasoodpornej.
	Tak
	

	11.
	Podgrzewanie wody elektryczne oraz parowe.
	Tak
	

	12.
	Pojemność komory na jeden wsad na 
min 15 tac narzędziowych (zgodnie 
z standardem DIN 58952-3 1/1 480x250x50mm).
	Tak
	

	13.
	Oświetlenie elektryczne wnętrza komory 
do obserwacji procesu.
	Tak
	

	14.
	Sterowanie mikroprocesorowe –programowany przez użytkownika z kodem dostępu.
	Tak
	

	15.
	Sterownik myjni-dezynfektora podłączony 
i współpracujący z komputerem zewnętrznym klasy PC ze specjalistycznym oprogramowaniem do archiwizacji cyklów mycia i dezynfekcji oraz jednolitego informatycznego systemu do zarządzania obiegiem wyrobów sterylnych wraz z rejestracją pracy innych urządzeń centralnej sterylizatorni, za pomocą wbudowanych portów/interfejsów.
	Tak

Opisać
	

	16.
	Sterownik urządzenia po stronie załadowczej wyposażony w kolorowy, dotykowy wyświetlacz o przekątnej ekranu  min 5” komunikujący się w języku polskim, a po stronie wyładowczej minimum wyświetlacz informujący o etapie procesu.
	Tak
	

	17.
	Ilość programów mycia, dezynfekcji 
min 10, z możliwością korygowania wg potrzeb Użytkownika. 
	Tak
	

	18.
	Możliwość zapisania w pamięci 
min 15 programów własnych użytkownika.
	Tak
	

	19.
	Programy z dezynfekcją termiczną 

90 oC, 93 oC i chemiczno-termiczn.ą
	Tak
	

	20.
	Ciągłe wyświetlanie parametrów procesu na ekranie sterownika.
	Tak
	

	21.
	Urządzenie wyposażone w funkcję automatycznej identyfikacji wózków. wsadowych.
	Tak
	

	22.
	Optyczna lub akustyczna informacja o błędach 
i awariach.
	Tak
	

	23.
	Odrębny zbiornik na wodę do odzysku wody zdemineralizowanej po dezynfekcji termicznej do wykorzystania wody w innym kroku procesu. 
	Tak
	

	24.
	Monitorowanie temperatury w komorze 
za pomocą dwóch niezależnych czujników.
	Tak
	

	25.
	Pompa obiegowa
Jedna pompa obiegowa o wydajności 700l/min w pełni zapewniająca prawidłowe  i efektywne mycie i dezynfekcje w komorze urządzenia.  
	Tak

	

	26.
	Zintegrowana z urządzeniem suszarka 
z możliwością nastawy temp. w przedziale minimum 60- 110  oC  z minimum jednostopniowym filtrem HEPA zgodnym z normą PN EN 15883. 
	Tak

	

	27.
	Odrębny zbiornik na wodę zdemineralizowaną do wstępnego podgrzewania wody do dezynfekcji termicznej 
	Tak
	

	28.
	Minimum trzy pompy detergentu, każda 
z możliwością nastawy procentowej 
lub w ml/l dla każdego programu oddzielnie.
	Tak
	

	29.
	Kontrola ilości dozowanych środków chemicznych przy pomocy przepływomierzy oraz kontrola poziomu w pojemnikach.
	Tak
	

	30.
	Miejsce wewnątrz myjni na min. 3 pojemniki 
o pojemności 10 l każdy.
	Tak
	

	31.
	Możliwość stosowania środków różnych producentów również 
	Tak
	

	32.
	Wyposażenie do myjni-dezynfektora
	
	

	33.
	Wózek transportowy załadowczy 
do wózków wsadowych – sztuk 2
	Tak
	

	34.
	Wykonany ze stali kwasoodpornej.
	Tak
	

	35.
	Układ sprzęgający z myjnią.
	Tak
	

	36
	Wózek wsadowy do mycia narzędzi chirurgicznych – sztuk 2
	Tak
	

	37
	Pojemność 15 tac sterylizacyjnych o wymiarach 580x255x70mm z możliwością doposażenia w przyłącza do mycia narzędzi chirurgicznych z kanałem roboczym. 
	Tak
	

	38.
	System automatycznej identyfikacji wózka.
	Tak
	

	39.
	Wykonany ze stali kwasoodpornej.
	Tak
	

	40.
	Wózek wsadowy do mycia pojemników sterylizacyjnych – sztuk 2
	Tak
	

	41.
	Pojemność min. 4 pojemników o wymiarach 600x300x300mm (DxSxW).
	Tak
	

	42.
	Wyposażony w system automatycznej identyfikacji wózka.
	Tak
	

	43.
	Wózek o jednolitej spójnej konstrukcji w celu zapewnienia wydajnego mycia powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych mytych przedmiotów.
	Tak
	

	44.
	Wykonany ze stali kwasoodpornej.
	Tak
	

	45.
	Wózek wsadowy do mycia narzędzi do chirurgii małoinwazyjnej – sztuk 2
	Tak
	

	46.
	Wózek wsadowy do mycia narzędzi do chirurgii małoinwazyjnej do mycia narzędzi na tacach jednoczesnego mycia 12 tac o wymiarach max. Dl. 580xszer.255xwys.100mm, z możliwością mycia endoskopów sztywnych – wózek wyposażony w 30 przyłączy do endoskopów sztywnych/ narzędzi mikrochirurgicznych/ narzędzi laparoskopowych z kanałem roboczym, złącza gniazdowe i wtykowe typu Luer-Lock i dysze wtryskowe. 
	Tak
	

	47.
	Wyposażony w system automatycznej identyfikacji wózka.
	Tak
	

	48.
	Wózek o jednolitej spójnej konstrukcji z przyłączami modułowymi wkładów w celu zapewnienia wydajnego mycia powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych mytych przedmiotów. .
	Tak
	

	49.
	Sito na drobne elementy – sztuk 3
	Tak
	

	50.
	Wkład ¼ na sztywne elementy optyczne. – sztuk 3
	Tak
	

	51.
	Wkład/bęben na światłowód/wąż ssący.  – sztuk 3
	Tak
	

	52.
	Wykonany ze stali kwasoodpornej + tworzywo sztuczne.
	Tak
	

	53.
	Pozostałe wyposażenie
	
	

	54.
	Komputerowy system rejestracji i archiwizacji w czasie rzeczywistym parametrów procesu dla oferowanych urządzeń.

W skład systemu wchodzi minimum: oprogramowanie umożliwiające podłączenie sterownika oferowanego sterylizatora oraz myjni dezynfektorów, a także niezbędne wyposażenie komputerowe o parametrach niezbędnych dla oferowanego systemu:

- komputer,

- klawiatura bezprzewodowa,

- mysz komputerowa bezprzewodowa,

- monitor o przekątnej min. 28’,

- kolorowa drukarka laserowa, 
format wydruku A4

- UPS dla proponowanego zestawu komputerowego,

Oprogramowanie musi zapewniać komunikację 

w języku polskim, rejestrację parametrów procesu 

w czasie rzeczywistym, podgląd stanu bieżącego

urządzenia podczas pracy lub przestoju,

informacje statystyczne rodzaju przeprowadzonych procesów oraz ilości przeprowadzonych procesów prawidłowych oraz nieprawidłowych.
	Tak
	

	55.
	Usługi
	
	

	56
	Demontaż urządzeń
	Tak
	

	57
	Adaptacja przestrzeni pod montaż nowych urządzeń.
	Tak
	

	58
	Montaż i uruchomienie nowych urządzeń
	Tak
	

	59
	Zamaskowanie wolnych przestrzeni blachami maskującymi ze stali kwasoodpornej.
	Tak
	

	60
	Podciągnięcie instalacji parowej do miejsca instalacji myjni 
	Tak
	

	61
	Szkolenie z obsługi urządzeń dla personelu medycznego w dwóch różnych terminach, 
w cenie urządzeń
	Tak
	

	62
	Szkolenie serwisowe dla personelu technicznego w siedzibie Zamawiającego 
w cenie urządzeń, zakończone świadectwem, certyfikatem
	Tak
	

	63
	Dostęp do menu serwisowego dla osób przeszkolonych z obsługi technicznej aparatu po okresie gwarancji
	Tak
	

	64
	Dokumentacja i inne
	
	

	65
	Instrukcje obsługi w języku polskim (2 kpl papierowe i jeden na nośniku elektronicznym)
	Tak
	

	66
	Częścią protokołu odbioru są protokoły 
z walidacji (kwalifikacji instalacyjnej, wykonanej przez dostawcę.
	Tak
	

	67
	Paszport techniczny urządzenia wypełniony
	Tak
	

	68
	Deklaracje producenta na zgodność z normą 
i dyrektywą o wyrobach medycznych
	Tak
	

	69
	Gwarancja
	
	

	70
	Min. 36 m-cy od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego
	Tak
	

	71
	Bezpłatne przeglądy i konserwacje okresowe (obejmujące dojazd i robociznę) w okresie gwarancji wg wytycznych producenta
	Tak
	

	72
	Czas naprawy gwarancyjnej uniemożliwiający normalne użytkowania urządzenia przedłuża okres gwarancji bez względu na okres trwania naprawy
	Tak
	

	73
	Gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] w dni robocze liczone od daty zgłoszenia konieczności naprawy
	Tak
	

	74
	Nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa
	Tak
	

	75
	Dostawa, montaż potwierdzone podpisanym protokołem zdawczo – odbiorczym w terminie do 07.12.2018 r.
	Tak
	

	76
	Gwarantowany dostęp do części zamiennych od daty dostawy minimum 10 lat.
	Tak
	

	77
	Dla potwierdzenia warunków lokalizacji i adaptacji zamawiający dopuszcza możliwość wizji lokalnej przed złożeniem oferty przez wykonawcę.
	Tak
	

	78
	Instrukcja użytkowania w języku polskim w postaci papierowej oraz elektronicznej.
	Tak
	

	79
	Gwarancja obejmująca całkowicie bezpłatne wykonanie usługi naprawy lub wymianę wadliwych części/podzespołów przez minimum 3 lata.
	≥ 3 lata – 0 pkt

≥ 4 lata – 20 pkt

≥ 5 lat – 40 pkt
	

	80
	Maksymalna  liczba   napraw jednego podzespołu, skutkująca wymianą tego podzespołu na całkowicie nowy.
	Tak
	

	81
	Gwarancja obejmuje wykonanie bezpłatnych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wraz z kosztami materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do ich wykonania, określone zgodnie z wymogami producenta jednak nie mniej niż  1 raz w roku.
	2
	

	82
	Maksymalna liczba napraw aparatu skutkująca wymianą aparatu na nowy wolny od wad.
	3


	

	83
	Maksymalny czas reakcji serwisu liczony do momentu podjęcia czynności naprawczych  od zgłoszenia usterki w godzinach.
	24


	

	84
	Maksymalny czas usunięcia usterki w siedzibie zamawiającego liczony od daty zgłoszenia w dobach.
	3


	

	85
	Przy naprawie dłuższej niż 5 dni i wymagającej zabrania urządzenia do serwisu wykonawcy wymagane jest wstawienie na czas naprawy, urządzenia zastępczego.
	Tak
	


Kolumna nr 2 „Parametry wymagane” – zawiera parametry wymagane przez Zamawiającego, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Kolumna nr 3 „Parametry graniczne" – zawiera graniczne wartości parametrów z kolumny nr 2. 

Kolumna nr 4 „Parametry oferowane” – brak opisu w tej kolumnie będzie traktowany jako niespełnienie danego parametru

