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Załącznik nr 1 do SIWZ

na dostawę urządzeń medycznych 
Nr sprawy ZP-Zasada konkurencyjności /2020
Zadanie nr 3
Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych (OPZ)
Przedmiot zamówienia – Urządzenie do zamgławiania pomieszczeń – 6 szt. 
Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................
Wspólny słownik zamówień: 33191000-5- Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne
	  L.p
	                                                                                                                       Parametry wymagane 
	Parametry graniczne
	Parametr oferowany

	1
	2
	3
	4

	 1.
	Urządzenie fabrycznie nowe, nie pochodzące z prezentacji ani powystawowe, rok produkcji 2020 .
	Tak
	

	 2.
	Certyfikat CE lub świadectwo dopuszczenia do obrotu w UE.
	Tak
	

	 3.
	Zasilanie jednofazowe 230V AC
	Tak
	

	 4.
	Przenośne urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania z wykorzystaniem dyszy ultradźwiękowej o max. kubaturze dezynfekowanego pomieszczenia min. 150m3
	Tak
	

	 5.
	Możliwość dezynfekcji pomieszczeń wraz ze sprzętem elektronicznym
	Tak
	

	6
	Urządzenie wyposażone w podświetlenie tarczy pokazujące status cyklu (diody LED), w postaci trzech kolorów: niebieski (cykl w toku), zielony (cykl zakończony pomyślnie), czerwony (wystąpił błąd urządzenia) 
	Tak
	

	 7.
	Waga maksymalnie 10 kg
	Tak
	

	 8.
	Obudowa urządzenia wykonana z tworzywa sztucznego
	Tak
	

	 9.
	Kompatybilny środek dezynfekcyjny na bazie kwasu nadoctowego
	Tak
	

	10.
	Urządzenie przystosowane do przechowywania kanistra ze środkiem wewnątrz obudowy (komora na kanister)
	Tak
	

	11.
	Środek dezynfekcyjny gotowy do użycia w 2l butelkach
	Tak
	

	12.
	Wymiary urządzenia 
	podać
	

	13.
	Urządzenie wyposażone w rączkę ułatwiającą przenoszenie
	Tak
	

	14.
	Urządzenie automatycznie wyłączające się po etapie dyfuzji środka
	Tak
	

	15.
	Aktywny wobec bakterii, grzybów, wirusów, sporów. Skuteczność potwierdzona badaniami zgodnie z normą NFT 72-281 (2014)
	Tak
	

	16.
	Dane dostępne w aplikacji z możliwością zapisu i wydruku (m.in. identyfikacja użytkownika i dezynfekowanych pomieszczeń, kubatury dezynfekowanego pomieszczenia, czasu trwania procesu, śledzenie postępu cyklu, napotkane błędy)
	Tak
	

	17.
	Max moc: 110W
	Tak
	

	18.
	Urządzenie wyposażone w opcję opóźnienia czasu startu -  zdalny start bez obecności operatora (opóźnienie startu od 1 minuty do 9 godzin)
	Tak
	

	19.
	Zatrzymanie pracy w przypadku nieprawidłowego działania z możliwością śledzenia błędu
	Tak
	

	20.
	Urządzenie wyposażone w system podłączenia pojemnika w formie nakrętki ze złączem - kaniulę ssącą „system 0 contact” zapewniającą bezpieczeństwo użytkownika, bez ryzyka kontaktu z produktem
	Tak
	

	21.
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski
	Tak
	

	23.
	Zgodnie z polskim prawem środki dezynfekcyjne przeznaczone do urządzenia posiadające pozwolenie na obrót produktem biobójczym wydane przez  Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
	Tak
	

	24.
	Instrukcja użytkowania w języku polskim w postaci papierowej oraz elektronicznej.
	Tak
	

	25
	Gwarancja obejmująca całkowicie bezpłatne wykonanie usługi naprawy lub wymianę wadliwych części/podzespołów przez minimum 3 lata.
	≥ 3 lata – 0 pkt

≥ 4 lata – 20 pkt

≥ 5 lat – 40 pkt
	

	26.
	Maksymalna  liczba   napraw jednego podzespołu, skutkująca wymianą tego podzespołu na całkowicie nowy.
	Tak
	

	27
	Gwarancja obejmuje wykonanie bezpłatnych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wraz z kosztami materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do ich wykonania, określone zgodnie z wymogami producenta jednak nie mniej niż  1 raz w roku.
	2
	

	28
	Maksymalna liczba napraw aparatu skutkująca wymianą aparatu na nowy wolny od wad.
	3


	

	29
	Maksymalny czas reakcji serwisu liczony do momentu podjęcia czynności naprawczych  od zgłoszenia usterki w godzinach.
	24


	

	31
	Maksymalny czas usunięcia usterki w siedzibie zamawiającego liczony od daty zgłoszenia w dobach.
	3


	

	32.
	Przy naprawie dłuższej niż 5 dni i wymagającej zabrania urządzenia do serwisu wykonawcy wymagane jest wstawienie na czas naprawy, urządzenia zastępczego.
	Tak
	


Kolumna nr 2 „Parametry wymagane” – zawiera parametry wymagane przez Zamawiającego, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Kolumna nr 3 „Parametry graniczne" – zawiera graniczne wartości parametrów z kolumny nr 2. 

Kolumna nr 4 „Parametry oferowane” – brak opisu w tej kolumnie będzie traktowany jako niespełnienie danego parametru

