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Załącznik nr 1 do SIWZ

na dostawę urządzeń medycznych 

Nr sprawy   ZP- Zasada konkurencyjności /2020
Zadanie nr 2
Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych (OPZ)
Przedmiot zamówienia – Urządzenie do końcowej dekontaminacji pomieszczeń nadtlenkiem wodoru- 1 szt.
Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................
Wspólny słownik zamówień: 33191000-5- Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne
	  L.p
	                                                                                                                       Parametry wymagane 
	Parametry graniczne
	Parametr oferowany

	1
	2
	3
	4

	 1.
	Urządzenie fabrycznie nowe, nie pochodzące z prezentacji ani powystawowe, rok produkcji 2020 .
	Tak
	

	 2.
	Certyfikat CE lub świadectwo dopuszczenia do obrotu w UE. 
	Tak
	

	 3.
	Zasilanie jednofazowe 230V AC     
	Tak
	

	 4.
	Mobilny system do dekontaminacji stref i pomieszczeń gazową formą nadtlenku wodoru, wyposażony we wbudowane kółka jezdne pozwalające na ergonomiczne przemieszczanie. 
	Tak
	

	 5.
	Możliwość zastosowania w procesach dekontaminacji systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych.
	Tak
	

	 6.
	Możliwość dekontaminacji pomieszczeń o kubaturze w jednostkowym procesie min 400 m3.
	Tak
	

	 7.
	Długość cyklu pracy dla kubatury 400 m3 nie dłuższy niż 8 godzin.
	Tak
	

	8
	Wyposażenie urządzenia we wbudowane czujniki:

- czujnik nadtlenku wodoru (H2O2)

- czujnik wilgotności względnej

- czujnik temperatury

Wyposażenie urządzenia w zewnętrzne czujniki:

- ręczny czujnik nadtlenku wodoru (H2O2).
	Tak
	

	9.
	Możliwość dekontaminacji pomieszczeń bez potrzeby stosowania dodatkowych procedur tj. osuszanie pomieszczenia lub ogrzewanie pomieszczenia.
	Tak
	

	10.
	Pełna automatyzacja i optymalizacja procesu dekontaminacji.
	Tak
	

	11.
	Możliwość dekontaminacji w zakresie temperatur pomieszczenia min. 5-40C
	Tak
	

	12.
	Regulowana wydajność wymiany powietrza w urządzeniu w fazie aeracji.
	Tak
	

	13.
	Stężenie ciekłego nadtlenku wodoru (H2O2) w zbiorniku generatora na poziomie od 30% do max 35%.
	Tak
	

	14.
	Środek biobójczy – czysty nadtlenek wodoru (H2O2) nie może być domieszkowany żadnymi substancjami dodatkowymi takimi jak alkohol, jony metali itp.
	Tak
	

	15.
	Wymagania dotyczące czynnika aktywnego (biobójczego) stosowanego w urządzeniu:

- Skuteczność biobójcza: B, F, V, Tbc, S,

- Kompatybilność czynnika aktywnego pozwalająca na dekontaminację pomieszczeń wraz z meblami, aparaturą, sprzętem elektronicznym, instalacjami elektrycznymi,

- Bezpieczny dla środowiska, personelu i pacjentów w proponowanej technologii,

- Brak pozostałości substancji toksycznej, osadów, płynów po przeprowadzonym procesie dekontaminacji po zastosowaniu czynnika aktywnego,

- Brak toksyczności poprocesowej.
	Tak
	

	16.
	Możliwość dekontaminacji w zakresie wilgotności względnej pomieszczenia od min. 0% do max. 75%
	Tak
	

	17.
	Zakres dozowania substancji aktywnej (biobójczej) w zakresie od 1g/min do 20g/min.
	Tak
	

	18.
	Zastosowany aktywny czynnik nadtlenku wodoru w fazie gazowej pozwalający na dekontaminację pomieszczeń wraz z meblami, aparaturą, sprzętem elektronicznym oraz instalacjami elektrycznymi i teletechnicznymi.
	Tak
	

	19.
	Wysoka redukcja mikroorganizmów w tym spor bakteryjnych na poziomie 6 log.
	Tak
	

	20.
	Urządzenie posiadające panel sterowania intuicyjny w obsłudze, wyposażony w ciekłokrystaliczny ekran dotykowy jak również posiadające możliwość zdalnego sterowania z zewnątrz.
	Tak
	

	21.
	Możliwość pracy w przypadku pod i nadciśnienia w dekontaminowanym pomieszczeniu.
	Tak
	

	22.
	Możliwość kodowania dostępu do sterownika urządzenia w celu uniknięcia ingerencji osób nieuprawnionych.
	Tak
	

	23.
	Możliwość kontrolowania i bieżącego wydruku informacji o przebiegu procesu. Drukarka wbudowana w urządzenie.
	Tak
	

	24.
	Możliwość manualnej konfiguracji czasu trwania poszczególnych cykli w procesie.
	Tak
	

	25.
	Możliwość pełnej walidacji procesu dekontaminacji (również bioindykatorem i chemoindykatorem procesu).
	Tak
	

	26.
	Brak pozostałości substancji toksycznej, osadów, płynów po zastosowaniu nadtlenku wodoru w procesie dekontaminacji.
	Tak
	

	27.
	Urządzenie umożliwia zewnętrzny, ciągły pomiar oraz odczyt stężenia czynnika biobójczego wewnątrz pomieszczenia, w którym prowadzony jest proces.
	Tak
	

	28.
	Port komunikacyjny (wejście / wyjście) np. RJ-45, RS-485 typ D, USB.
	Tak
	

	29.
	Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia – nie większy niż 48 godzin.
	Tak
	

	31.
	Dostępność części zamiennych – nie mniejsza niż 10 lat.
	Tak
	

	32.
	Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia, liczba 4 szkoleń.
	Tak
	

	33.
	Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski lub umowa z autoryzowanym serwisem o świadczeniu usług – należy wskazać siedzibę, nazwę, kontakt telefoniczny.
	Tak
	

	34
	Instrukcja użytkowania w języku polskim w postaci papierowej oraz elektronicznej.
	Tak
	

	35
	Gwarancja obejmująca całkowicie bezpłatne wykonanie usługi naprawy lub wymianę wadliwych części/podzespołów przez minimum 3 lata.
	≥ 3 lata – 0 pkt

≥ 4 lata – 20 pkt

≥ 5 lat – 40 pkt
	

	36
	Maksymalna  liczba   napraw  jednego podzespołu, skutkująca wymianą tego podzespołu na całkowicie nowy.
	Tak
	

	37
	Gwarancja obejmuje wykonanie bezpłatnych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wraz z kosztami materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do ich wykonania, określone zgodnie z wymogami producenta jednak nie mniej niż  1 raz w roku.
	2
	

	38
	Maksymalna liczba napraw aparatu skutkująca wymianą aparatu na nowy wolny od wad.
	3


	

	39
	Maksymalny czas reakcji serwisu liczony do momentu podjęcia czynności naprawczych  od zgłoszenia usterki w godzinach.
	24


	

	40
	Maksymalny czas usunięcia usterki w siedzibie zamawiającego liczony od daty zgłoszenia w dobach.
	3


	

	41
	Przy naprawie dłuższej niż 5 dni i wymagającej zabrania urządzenia do serwisu wykonawcy wymagane jest wstawienie na czas naprawy, urządzenia zastępczego.
	Tak
	


Kolumna nr 2 „Parametry wymagane” – zawiera parametry wymagane przez Zamawiającego, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Kolumna nr 3 „Parametry graniczne" – zawiera graniczne wartości parametrów z kolumny nr 2. 

Kolumna nr 4 „Parametry oferowane” – brak opisu w tej kolumnie będzie traktowany jako niespełnienie danego parametru

