
Załącznik nr 2 

do umowy ……………. 

z dnia ……………..
WYKAZ CZYNNOŚCI OBEJMUJĄCYCH BIEŻĄCY SERWIS I KONSERWACJĘ DŹWIGÓW
1. Bieżący serwis i konserwacja dźwigów przez konserwatora dźwigów, upoważnionego przez Wykonawcę obejmuje:

a. poddawanie dźwigu przeglądowi nie rzadziej niż raz na 15 dni, jeżeli wymagania instrukcji konserwacji nie ustalają terminów krótszych, a w szczególności:

· kontrolę stanu mechanizmu podnoszenia oraz przyrządów i urządzeń bezpieczeństwa dźwigu;

· kontrolę stanu cięgien, ich zamocowań i zawiesi;

· kontrolę działania zamków oraz kontaktów bezpieczeństwa drzwi przystankowych;

· kontrolę działania wyłączników krańcowych;

· kontrolę działania urządzeń napędowych, sterowych, sygnalizacyjnych oraz oświetlenia;

b. zwrócenie uwagi na prawidłową obsługę dźwigu;
c. bezzwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o zauważonych przy dźwigu usterkach wymagających zatrzymania dźwigu w celu przeprowadzenia remontu;

d. notowanie w dzienniku dźwigu wszystkich zauważonych usterek wraz z data ich usunięcia;

e. sprawdzanie działania instalacji powiadamiania portierni o ewentualnym zablokowaniu dźwigu (Interkomu);

2. usuwanie zgłaszanych telefonicznie awarii dźwigu w jak najkrótszym czasie, tj. maksymalnie do …………. godziny od momentu zgłoszenia (zgodnie z ofertą Wykonawcy).
3. W odstępach czasu ustalonych w instrukcji użytkowania lub konserwacji dźwigu, jednak nie dłuższych niż 12 miesięcy, Wykonawca powinien:

a. przeprowadzić oględziny konstrukcji nośnej dźwigu, a w szczególności złączy spawanych i nitowanych kabiny, prowadnic i ich zamocowań;

b. przeprowadzić oględziny przeciwporażeniowe i przeciwpożarowe instalacji ochronnych, a w razie zauważenia usterek usunąć je i przeprowadzić pomiar skuteczności działania tej instalacji. Data i wynik oględzin wraz z wnioskami, zaleceniami powinny być odnotowane w dzienniku dźwigu i podpisane przez Wykonawcę;

c. wykonać przeciwporażeniowe pomiary ochronne.

4. Po przeprowadzenia remontu dźwigu, po którym nie są wymagane badania przez organy dozoru technicznego, wykonawca powinien sprawdzić stan dźwigu oraz jego działanie w ruchu pod obciążeniem nie przekraczającym 100% udźwigu, jak również dokonać czynności omawianych w pkt. 1 i 2, i dopiero po pozytywnym wyniku sprawdzenia przekazać dźwig do eksploatacji. Data i wynik sprawdzenia powinny być zamontowane w dzienniku dźwigu i podpisane przez Wykonawcę. O wpisach do dziennika dźwigu Wykonawca musi powiadomić Kierownika Działu Technicznego Szpitala.
