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Załącznik nr 1a do SWZ

na dostawę urządzeń medycznych

Nr sprawy ZP/TP-02/2021
Zadanie nr 15
Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych                                 (Opis Przedmiotu Zamówienia) 

Przedmiot zamówienia – Instalacje i butle tlenowe – 3 szt.
Wspólny Słownik Zamówień:  33100000-1 - Urządzenia medyczne 
Zadanie obejmuje wykonanie instalacji tlenowej na trzech salach chorych oddziału Pediatryczno-reumatologicznego po 1 pkt na każdej z sal.
1. Opis zadania

1.1. PROWADZENIE RUROCIĄGÓW

Systemy rurociągowe dla gazów medycznych należy prowadzić w obrębie stropów podwieszanych i układać nad tynkiem w przestrzeni między stropowej. W przypadku braku stropów podwieszanych instalacje należy układać pod tynkiem.
1.2. ŚREDNICE RUROCIĄGU 
- Średnica instalacji (doprowadzenie w pionie) 

 tlen Ø15mm 

- Średnica instalacji (doprowadzenie w korytarzach) 

 tlen Ø15mm 

- Średnica instalacji (doprowadzenie w pomieszczeniach) 

 tlen Ø12mm 

1.3 ŁĄCZENIE I LUTOWANIE RUROCIĄGU 
Połączenie nierozłączne rurociągów należy wykonać lutem twardym srebrnym przy użyciu odpowiednich złączek lub kształtek. Lut użyty do lutowania nie powinien zawierać więcej niż 0,025 % (g/g) kadmu. Przy systemach rurociągowych gazów medycznych używa się lutu twardego o wysokiej zawartości srebra typu LS 45.
1.4. PUNKTY POBORU GAZÓW MEDYCZNYCH 

     Wszystkie punkty poboru muszą być tego samego typu. Należy zastosować punkty poboru w standardzie AGA zgodnie z normą SS 875 24 30. Propozycja punktu  Punkt poboru AIR /AGA/ z puszką na listwie – Firmy Korgiel
Załacznik – rys. nr 1 (nowa instalacja oznaczona czerwoną linią)
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