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Załącznik nr 1a do SWZ

na dostawę urządzeń do dezynfekcji
Nr sprawy ZP/TP-03 /2021

Zadanie nr 1

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych -

(Opis Przedmiotu Zamówienia) 

Przedmiot zamówienia – Aparat do dekontaminacji pomieszczeń – 3 szt.
Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

Wspólny słownik zamówień: 33191000-5- Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne
	L.p.
	Parametry techniczne
	Wymóg graniczny
	Parametr oferowany

	1
	Urządzenie fabrycznie nowe, nie po demonstracyjne, rok produkcji 2020
	Tak
	

	2
	Przenośne urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania
	Tak
	

	3
	Możliwość dezynfekcji pomieszczeń wraz ze sprzętem elektronicznym – potwierdzone przez producenta
	Tak
	

	4
	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2020
	Tak
	

	5
	Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz
	Tak
	

	6
	Dezynfekcja pomieszczeń o wielkości od 10 do 150 m3
	Tak
	

	7
	Waga maksymalnie 7 kg
	Tak
	

	8
	Obudowa urządzenia wykonana z tworzywa sztucznego
	Tak
	

	9
	Środek dezynfekcyjny oparty na 6 % lub 12 % nadtlenku wodoru + (kationy srebra, lub kwas askorbinowy)
	Tak
	

	10
	Środek dezynfekcyjny gotowy do użycia w 1l butelkach lub kanistrach zbiorczych 20 l
	Tak
	

	11
	Urządzenie rozpraszające środek w postaci mikrokropelek o wielkości do 5 µm
	Tak
	

	12
	Środek nietoksyczny, niekorozyjny, biodegradowalny w 99,9%
	Tak
	

	13
	Urządzenie z turbiną o prędkości 22000RPM
	Tak
	

	14
	Szybkość wyrzutu środka przy dyszy: 80m/s
	Tak
	

	15
	Urządzenie wyposażone w rączkę ułatwiającą przenoszenie
	Tak
	

	16
	Urządzenie automatycznie wyłączające się po etapie dyfuzji środka
	Tak
	

	17
	Stosowane preparaty przebadane zgodnie z normą NFT 72-281 (z 2014 r.) lub EN 17-272  potwierdzone niezależnymi badaniami.

Wymagane działanie preparatów w zakresie:

1) bakteriobójcze: Pseudomonas aureginosa, Staphylococus aureus, Enterococus hirae, Escherichia coli, Mycobacerium terrae – redukcja minimum 5 log

2) grzybobójcze, drożdżobójcze: Candidia albicans, Aspergillus brasilensis – redukcja minimum 4 log

3) sporobójcze: Bacillus subltilis – redukcja minimum 3 log

4) wirusobójcze: Adenovirus typ 5, Murine Norovirus – redukcja minimum 4 log
	Tak
	

	18
	Możliwość kontroli procesu testami chemicznymi
	Tak
	

	19
	Złącze USB do komunikacji z komputerem
	Tak
	

	20
	Zapis do pliku daty i czasu rozpoczęcia oraz zakończenia dezynfekcji, z możliwością opisania operatora, nazwy pomieszczenia, nazwy preparatu i opisu sytuacji dezynfekowanego pomieszczenia
	Tak
	

	21
	Możliwość podłączenia do urządzenia elastycznego węża do dezynfekcji klimatyzacji/przewodów wentylacyjnych, miejsc trudnodostępnych
	Tak
	

	22
	Dokument CE
	Tak
	

	23
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski
	Tak
	

	24
	Gwarancja obejmująca całkowicie bezpłatne wykonanie usługi naprawy lub wymianę wadliwych części/podzespołów przez minimum 3 lata.
	≥ 3 lata – 0 pkt

≥ 4 lata – 10 pkt

≥ 5 lat – 20 pkt
	

	25
	Maksymalna liczba 2  napraw jednego podzespołu, 3 naprawa skutkująca wymianą tego podzespołu na całkowicie nowy.
	Tak
	

	26
	Gwarancja obejmuje wykonanie bezpłatnych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wraz z kosztami materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do ich wykonania, określone zgodnie z wymogami producenta jednak nie mniej niż  1 raz w roku.
	Tak
	

	27
	Czas reakcji serwisu liczony do momentu podjęcia czynności naprawczych – maksymalnie 2 dni robocze od zgłoszenia usterki.
	Tak
	

	28
	Czas usunięcia usterki w siedzibie zamawiającego – maksymalnie 10 dni roboczych od daty zgłoszenia.
	Tak
	

	29
	Instrukcje użytkowania  w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej.
	Tak
	

	30
	Gotowy środek do dezynfekcji 1 litr 
	Tak
	

	31 
	Urządzenie służące do zastosowań medycznych 
	Tak
	


Kolumna nr 2 „Parametr” – zawiera opis parametru wymaganego przez Zamawiającego.
Kolumna nr 3 „Wymóg graniczny” - zawiera graniczne parametry wymagane przez Zamawiającego, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Kolumna nr 4  „Punktacja" – ilość punktów przyznawana za spełnienie warunków bardziej korzystnych niż określone w kolumnie nr 3.

Kolumna nr 5 „Parametr oferowany” – brak opisu w tej kolumnie będzie traktowany jako niespełnienie danego parametru 

Załącznik nr 1a do SWZ

na dostawę urządzeń medycznych

Nr sprawy ZP/TP-03 /2021

Zadanie nr 2

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych -

(Opis Przedmiotu Zamówienia) 

Przedmiot zamówienia – Sprzęt do dezynfekcji powierzchni przez suchą mgłę – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

Wspólny słownik zamówień: 33191000-5- Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne
	L.p.
	Parametry techniczne
	Wymóg graniczny
	Parametr oferowany

	1
	Urządzenie fabrycznie nowe, nie po demonstracyjne, rok produkcji 2020
	Tak
	

	2
	Przenośne urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania
	Tak
	

	3
	Możliwość dezynfekcji pomieszczeń wraz ze sprzętem elektronicznym – potwierdzone przez producenta
	Tak
	

	4
	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2020
	Tak
	

	5
	Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz
	Tak
	

	6
	Dezynfekcja pomieszczeń o wielkości od 10 do 150 m3
	Tak
	

	7
	Waga maksymalnie 7 kg
	Tak
	

	8
	Obudowa urządzenia wykonana z tworzywa sztucznego
	Tak
	

	9
	Środek dezynfekcyjny oparty na 6 % lub 12 % nadtlenku wodoru + (kationy srebra, lub kwas askorbinowy)
	Tak
	

	10
	Środek dezynfekcyjny gotowy do użycia w 1l butelkach lub kanistrach zbiorczych 20 l
	Tak
	

	11
	Urządzenie rozpraszające środek w postaci mikrokropelek o wielkości do 5 µm
	Tak
	

	12
	Środek nietoksyczny, niekorozyjny, biodegradowalny w 99,9%
	Tak
	

	13
	Urządzenie z turbiną o prędkości 22000RPM
	Tak
	

	14
	Szybkość wyrzutu środka przy dyszy: 80m/s
	Tak
	

	15
	Urządzenie wyposażone w rączkę ułatwiającą przenoszenie
	Tak
	

	16
	Urządzenie automatycznie wyłączające się po etapie dyfuzji środka
	Tak
	

	17
	Stosowane preparaty przebadane zgodnie z normą NFT 72-281 (z 2014 r.) lub EN 17-272  potwierdzone niezależnymi badaniami.

Wymagane działanie preparatów w zakresie:

1) bakteriobójcze: Pseudomonas aureginosa, Staphylococus aureus, Enterococus hirae, Escherichia coli, Mycobacerium terrae – redukcja minimum 5 log

2) grzybobójcze, drożdżobójcze: Candidia albicans, Aspergillus brasilensis – redukcja minimum 4 log

3) sporobójcze: Bacillus subltilis – redukcja minimum 3 log

4) wirusobójcze: Adenovirus typ 5, Murine Norovirus – redukcja minimum 4 log
	Tak
	

	18
	Możliwość kontroli procesu testami chemicznymi
	Tak
	

	19
	Złącze USB do komunikacji z komputerem
	Tak
	

	20
	Zapis do pliku daty i czasu rozpoczęcia oraz zakończenia dezynfekcji, z możliwością opisania operatora, nazwy pomieszczenia, nazwy preparatu i opisu sytuacji dezynfekowanego pomieszczenia
	Tak
	

	21
	Możliwość podłączenia do urządzenia elastycznego węża do dezynfekcji klimatyzacji/przewodów wentylacyjnych, miejsc trudnodostępnych
	Tak
	

	22
	Dokument CE
	Tak
	

	23
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski
	Tak
	

	24
	Gwarancja obejmująca całkowicie bezpłatne wykonanie usługi naprawy lub wymianę wadliwych części/podzespołów przez minimum 3 lata.
	≥ 3 lata – 0 pkt

≥ 4 lata – 10 pkt

≥ 5 lat – 20 pkt
	

	25
	Maksymalna liczba 2  napraw jednego podzespołu, 3 naprawa skutkująca wymianą tego podzespołu na całkowicie nowy.
	Tak
	

	26
	Gwarancja obejmuje wykonanie bezpłatnych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wraz z kosztami materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do ich wykonania, określone zgodnie z wymogami producenta jednak nie mniej niż  1 raz w roku.
	Tak
	

	27
	Czas reakcji serwisu liczony do momentu podjęcia czynności naprawczych – maksymalnie 2 dni robocze od zgłoszenia usterki.
	Tak
	

	28
	Czas usunięcia usterki w siedzibie zamawiającego – maksymalnie 10 dni roboczych od daty zgłoszenia.
	Tak
	

	29
	Instrukcje użytkowania  w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej.
	Tak
	

	30
	Gotowy środek do dezynfekcji 1 litr 
	Tak
	

	31
	Urządzenie służące do zastosowań medycznych 
	Tak
	


Kolumna nr 2 „Parametr” – zawiera opis parametru wymaganego przez Zamawiającego.
Kolumna nr 3 „Wymóg graniczny” - zawiera graniczne parametry wymagane przez Zamawiającego, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Kolumna nr 4  „Punktacja" – ilość punktów przyznawana za spełnienie warunków bardziej korzystnych niż określone w kolumnie nr 3.

Kolumna nr 5 „Parametr oferowany” – brak opisu w tej kolumnie będzie traktowany jako niespełnienie danego parametru 

Załącznik nr 1a do SWZ

na dostawę urządzeń medycznych

Nr sprawy ZP/TP-03 /2021

Zadanie nr 3
Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych -

(Opis Przedmiotu Zamówienia) 

Przedmiot zamówienia – Urządzenie do końcowej dekontaminacji pomieszczeń nadtlenkiem wodoru – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

Wspólny słownik zamówień: 33191000-5- Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne
	L.p.
	Parametry techniczne
	Wymóg graniczny
	Parametr oferowany

	1
	Urządzenie fabrycznie nowe, nie po demonstracyjne, rok produkcji 2020
	Tak
	

	2
	Przenośne urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania
	Tak
	

	3
	Możliwość dezynfekcji pomieszczeń wraz ze sprzętem elektronicznym – potwierdzone przez producenta
	Tak
	

	4
	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2020
	Tak
	

	5
	Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz
	Tak
	

	6
	Dezynfekcja pomieszczeń o wielkości od 10 do 150 m3
	Tak
	

	7
	Waga maksymalnie 7 kg
	Tak
	

	8
	Obudowa urządzenia wykonana z tworzywa sztucznego
	Tak
	

	9
	Środek dezynfekcyjny oparty na 6 % lub 12 % nadtlenku wodoru + (kationy srebra, lub kwas askorbinowy)
	Tak
	

	10
	Środek dezynfekcyjny gotowy do użycia w 1l butelkach lub kanistrach zbiorczych 20 l
	Tak
	

	11
	Urządzenie rozpraszające środek w postaci mikrokropelek o wielkości do 5 µm
	Tak
	

	12
	Środek nietoksyczny, niekorozyjny, biodegradowalny w 99,9%
	Tak
	

	13
	Urządzenie z turbiną o prędkości 22000RPM
	Tak
	

	14
	Szybkość wyrzutu środka przy dyszy: 80m/s
	Tak
	

	15
	Urządzenie wyposażone w rączkę ułatwiającą przenoszenie
	Tak
	

	16
	Urządzenie automatycznie wyłączające się po etapie dyfuzji środka
	Tak
	

	17
	Stosowane preparaty przebadane zgodnie z normą NFT 72-281 (z 2014 r.) lub EN 17-272  potwierdzone niezależnymi badaniami.

Wymagane działanie preparatów w zakresie:

1) bakteriobójcze: Pseudomonas aureginosa, Staphylococus aureus, Enterococus hirae, Escherichia coli, Mycobacerium terrae – redukcja minimum 5 log

2) grzybobójcze, drożdżobójcze: Candidia albicans, Aspergillus brasilensis – redukcja minimum 4 log

3) sporobójcze: Bacillus subltilis – redukcja minimum 3 log

4) wirusobójcze: Adenovirus typ 5, Murine Norovirus – redukcja minimum 4 log
	Tak
	

	18
	Możliwość kontroli procesu testami chemicznymi
	Tak
	

	19
	Złącze USB do komunikacji z komputerem
	Tak
	

	20
	Zapis do pliku daty i czasu rozpoczęcia oraz zakończenia dezynfekcji, z możliwością opisania operatora, nazwy pomieszczenia, nazwy preparatu i opisu sytuacji dezynfekowanego pomieszczenia
	Tak
	

	21
	Możliwość podłączenia do urządzenia elastycznego węża do dezynfekcji klimatyzacji/przewodów wentylacyjnych, miejsc trudnodostępnych
	Tak
	

	22
	Dokument CE
	Tak
	

	23
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski
	Tak
	

	24
	Gwarancja obejmująca całkowicie bezpłatne wykonanie usługi naprawy lub wymianę wadliwych części/podzespołów przez minimum 3 lata.
	≥ 3 lata – 0 pkt

≥ 4 lata – 10 pkt

≥ 5 lat – 20 pkt
	

	25
	Maksymalna liczba 2  napraw jednego podzespołu, 3 naprawa skutkująca wymianą tego podzespołu na całkowicie nowy.
	Tak
	

	26
	Gwarancja obejmuje wykonanie bezpłatnych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wraz z kosztami materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do ich wykonania, określone zgodnie z wymogami producenta jednak nie mniej niż  1 raz w roku.
	Tak
	

	27
	Czas reakcji serwisu liczony do momentu podjęcia czynności naprawczych – maksymalnie 2 dni robocze od zgłoszenia usterki.
	Tak
	

	28
	Czas usunięcia usterki w siedzibie zamawiającego – maksymalnie 10 dni roboczych od daty zgłoszenia.
	Tak
	

	29
	Instrukcje użytkowania  w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej.
	Tak
	

	30
	Gotowy środek do dezynfekcji 1 litr 
	Tak
	

	31
	Urządzenie służące do zastosowań medycznych 
	Tak
	


Kolumna nr 2 „Parametr” – zawiera opis parametru wymaganego przez Zamawiającego.
Kolumna nr 3 „Wymóg graniczny” - zawiera graniczne parametry wymagane przez Zamawiającego, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Kolumna nr 4  „Punktacja" – ilość punktów przyznawana za spełnienie warunków bardziej korzystnych niż określone w kolumnie nr 3.

Kolumna nr 5 „Parametr oferowany” – brak opisu w tej kolumnie będzie traktowany jako niespełnienie danego parametru 

Załącznik nr 1a do SWZ

na dostawę urządzeń medycznych

Nr sprawy ZP/TP-03 /2021

Zadanie nr 4

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych -

(Opis Przedmiotu Zamówienia) 
Przedmiot zamówienia – Zamgławiacz – 6 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

Wspólny słownik zamówień: 33191000-5- Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne
	L.p.
	Parametry techniczne
	Wymóg graniczny
	Parametr oferowany

	1
	Urządzenie fabrycznie nowe, nie po demonstracyjne, rok produkcji 2020
	Tak
	

	2
	Przenośne urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania
	Tak
	

	3
	Możliwość dezynfekcji pomieszczeń wraz ze sprzętem elektronicznym – potwierdzone przez producenta
	Tak
	

	4
	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2020
	Tak
	

	5
	Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz
	Tak
	

	6
	Dezynfekcja pomieszczeń o wielkości od 10 do 150 m3
	Tak
	

	7
	Waga maksymalnie 7 kg
	Tak
	

	8
	Obudowa urządzenia wykonana z tworzywa sztucznego
	Tak
	

	9
	Środek dezynfekcyjny oparty na 6 % lub 12 % nadtlenku wodoru + (kationy srebra, lub kwas askorbinowy)
	Tak
	

	10
	Środek dezynfekcyjny gotowy do użycia w 1l butelkach lub kanistrach zbiorczych 20 l
	Tak
	

	11
	Urządzenie rozpraszające środek w postaci mikrokropelek o wielkości do 5 µm
	Tak
	

	12
	Środek nietoksyczny, niekorozyjny, biodegradowalny w 99,9%
	Tak
	

	13
	Urządzenie z turbiną o prędkości 22000RPM
	Tak
	

	14
	Szybkość wyrzutu środka przy dyszy: 80m/s
	Tak
	

	15
	Urządzenie wyposażone w rączkę ułatwiającą przenoszenie
	Tak
	

	16
	Urządzenie automatycznie wyłączające się po etapie dyfuzji środka
	Tak
	

	17
	Stosowane preparaty przebadane zgodnie z normą NFT 72-281 (z 2014 r.) lub EN 17-272  potwierdzone niezależnymi badaniami.

Wymagane działanie preparatów w zakresie:

1) bakteriobójcze: Pseudomonas aureginosa, Staphylococus aureus, Enterococus hirae, Escherichia coli, Mycobacerium terrae – redukcja minimum 5 log

2) grzybobójcze, drożdżobójcze: Candidia albicans, Aspergillus brasilensis – redukcja minimum 4 log

3) sporobójcze: Bacillus subltilis – redukcja minimum 3 log

4) wirusobójcze: Adenovirus typ 5, Murine Norovirus – redukcja minimum 4 log
	Tak
	

	18
	Możliwość kontroli procesu testami chemicznymi
	Tak
	

	19
	Złącze USB do komunikacji z komputerem
	Tak
	

	20
	Zapis do pliku daty i czasu rozpoczęcia oraz zakończenia dezynfekcji, z możliwością opisania operatora, nazwy pomieszczenia, nazwy preparatu i opisu sytuacji dezynfekowanego pomieszczenia
	Tak
	

	21
	Możliwość podłączenia do urządzenia elastycznego węża do dezynfekcji klimatyzacji/przewodów wentylacyjnych, miejsc trudnodostępnych
	Tak
	

	22
	Dokument CE
	Tak
	

	23
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski
	Tak
	

	24
	Gwarancja obejmująca całkowicie bezpłatne wykonanie usługi naprawy lub wymianę wadliwych części/podzespołów przez minimum 3 lata.
	≥ 3 lata – 0 pkt

≥ 4 lata – 10 pkt

≥ 5 lat – 20 pkt
	

	25
	Maksymalna liczba 2  napraw jednego podzespołu, 3 naprawa skutkująca wymianą tego podzespołu na całkowicie nowy.
	Tak
	

	26
	Gwarancja obejmuje wykonanie bezpłatnych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wraz z kosztami materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do ich wykonania, określone zgodnie z wymogami producenta jednak nie mniej niż  1 raz w roku.
	Tak
	

	27
	Czas reakcji serwisu liczony do momentu podjęcia czynności naprawczych – maksymalnie 2 dni robocze od zgłoszenia usterki.
	Tak
	

	28
	Czas usunięcia usterki w siedzibie zamawiającego – maksymalnie 10 dni roboczych od daty zgłoszenia.
	Tak
	

	29
	Instrukcje użytkowania  w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej.
	Tak
	

	30
	Gotowy środek do dezynfekcji 1 litr 
	Tak
	

	31
	Urządzenie służące do zastosowań medycznych 
	Tak
	


Kolumna nr 2 „Parametr” – zawiera opis parametru wymaganego przez Zamawiającego.
Kolumna nr 3 „Wymóg graniczny” - zawiera graniczne parametry wymagane przez Zamawiającego, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Kolumna nr 4  „Punktacja" – ilość punktów przyznawana za spełnienie warunków bardziej korzystnych niż określone w kolumnie nr 3.

Kolumna nr 5 „Parametr oferowany” – brak opisu w tej kolumnie będzie traktowany jako niespełnienie danego parametru 

[Wpisz tekst]


