Załącznik nr 1a do SWZ

Nr sprawy: ZP/TP-11/2011            

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych 

Przedmiot zamówienia – Stół operacyjny -  4 szt. 

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

	  Lp
	                                                                                                                       Parametry wymagane 
	Wymóg graniczny
	Parametr oferowany

	 1.
	Urządzenie fabrycznie nowe, nie podemonstarcyjne ani powystawowe rok produkcji 2021
	Tak
	

	 2. 
	Konstrukcja stołu podparta na 1 kolumnie. Osłona kolumny ze stali nierdzewnej uszczelnionej przed kurzem,
	Tak
	

	 3.
	Napęd elektryczno-hydrauliczny sterowany pilotem oraz na wypadek awarii drugi niezależny napęd alternatywny.
	Tak
	

	 4.
	Blat stołu co najmniej 4 segmentowy przenikalny dla promieniowania rtg.
	Tak
	

	 5.
	Długość całkowita blatu razem z podgłówkiem w zakresie 2050 – 2150 mm. 
	Tak
	

	 6.
	Przesuw wzdłużny blatu w zakresie co najmniej 300 mm.
	tak
	

	 7.
	Szerokość całkowita stołu w zakresie 500 – 600 mm. 
	Tak
	

	 8.
	Wysokość blatu  regulowana w zakresie minimum  620 – 1020 mm, mierzona od powierzchni blatu ( bez materaca) do podłogi.
	Tak
	

	 9.
	Regulacja pochylenia bocznego blatu w zakresie minimum 30 stopni.
	Tak
	

	10. 
	Regulacja pochylenia Trandelenburga i anty-Trandelenburga w zakresie minimum 40 stopni.
	Tak
	

	11.
	Regulacja rozłożenia segmentów podnóżków w zakresie do 180 stopni.
	Tak
	

	12.
	Regulacja pochylenia segmentu pleców w zakresie +80 /-40 stopni.
	Tak
	

	13.
	Dopuszczalne obciążenie statyczne stołu z pacjentem minimum 275 kg. 
	Tak
	

	14.
	Sterowanie funkcjami elektrycznymi  za pomocą bezprzewodowego pilota oraz alternatywnie z pulpitu umieszczonego na stole.
	Tak
	

	15.
	Kontrolki stanu naładowania akumulatorów, wybierania funkcji, wystąpienia błędów lub kodów serwisowych.
	Tak
	

	16.
	Zasilanie z wbudowanych akumulatorów zapewniające wykonanie minimum 60 operacji z pilota.
	Tak
	

	17.
	Ładowarka 230V umieszczona w stole. Czas potrzebny do pełnego naładowania akumulatorów nie dłuższy niż 12 godzin. 
	Tak
	

	18.
	Sterowanie funkcjami elektrycznymi  za pomocą bezprzewodowego pilota oraz alternatywnie z pulpitu umieszczonego na stole.
	Tak
	

	19.
	Pilot oraz panel wyposażony w przycisk wyłączający w razie awarii wszelkie regulacje i uniemożliwiający samoistny ruch stołu.
	Tak
	

	20.
	Wyposażenie każdego stołu składające się z :
· podpórka pod rękę wykonana z pianki poliuretanowej, tapicerowanej o dł. 450mm, z pasem do mocowania ręki klamrą, regulowana w pionie i poziomie, uchylna na przegubie kulowym ze stali nierdzewnej,

· pas mocujący pacjenta do unieruchomienia kończyn dolnych,

· ramka anestezjologiczna wykonana ze stali nierdzewnej, z zabezpieczeniem przed przekręceniem, regulowana wysokość, z klamra mocującą,
· podpórki barkowe (para): 2 klamry, 2 antystatyczne poduszki oraz 2 pręty mocujące do zainstalowania poduszek w pionie i poziomie, umożliwiające regulacje wysokości i odległości od pacjenta,

· podnóżki ginekologiczne typu Göpel z regulacja wysokości oraz przywodzenia /odwodzenia od strony stopy, wyściełane podpórki podudzia typu Göpel, regulowane we wszystkich kierunkach, zawierające klamry mocujące i pas na rzepy,

· miska z obrotowym mocowaniem i uchwytem wykonane ze stali nierdzewnej, mocowana do kolumny stołu,

· wózek na akcesoria,

· żelowy pierścień pod głowę otwarty, rozmiar 200x 54 dla dorosłych, zapewniający stabilność oraz ochronę twarzy pacjenta podczas zabiegu w pozycji bocznej,
	Tak
	

	21.
	Podwozie mobilne na kołach z blokadą posadowione 4 punktowo. Konstrukcja podwozia osłonięta od góry przed kurzem.
	Tak
	

	22.
	Materac piankowy o grubości  minimum  50 mm z materiału antyalergicznego, łatwo zdejmowalny z blatu.                      
	Tak
	

	23. 
	Powłoka zewnętrzna materaca umożliwiająca użycie środków dezynfekcyjnych i detergentów.
	Tak
	

	24.
	Instrukcja eksploatacji i konserwacji w języku polskim w postaci papierowej i elektronicznej.
	Tak
	

	25.
	Gwarancja obejmująca całkowicie bezpłatne wykonanie usługi naprawy lub wymianę wadliwych części lub podzespołów przez minimum 3 lata.
	≥ 3 lata – 0 pkt

≥ 4 lata – 10 pkt

≥ 5 lat – 20 pkt
	

	26.
	Maksymalna liczba 2  napraw jednego podzespołu, skutkująca wymianą tego podzespołu na całkowicie nowy.
	Tak
	

	27.
	Maksymalna ilość 5 napraw w okresie gwarancji po przekroczeniu której nastąpi wymiana stołu na fabrycznie nowy.
	Tak
	

	28.
	Gwarancja obejmuje wykonanie bezpłatnych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wraz z kosztami materiałów niezbędnych do ich wykonania,  zgodnie z wymogami producenta jednak nie mniej niż  1 raz w roku.
	Tak
	

	29.
	Czas reakcji serwisu liczony do momentu podjęcia czynności naprawczych – maksymalnie 48 godzin od zgłoszenia usterki.
	Tak
	

	30.
	Czas usunięcia usterki w siedzibie zamawiającego - maksymalnie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia.
	Tak
	

	31.
	Przy naprawie dłuższej niż 7 dni lub wymagającej zabrania urządzenia do serwisu wykonawcy wymagane jest wstawienie na czas naprawy, stołu zastępczego o zbliżonych parametrach.
	Tak
	


Kolumna nr 2 „Parametry wymagane” – zawiera parametry wymagane przez Zamawiającego, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Kolumna nr 3 „Parametry graniczne" – zawiera graniczne wartości parametrów z kolumny nr 2. 

Kolumna nr 4 „Parametry oferowane” – brak opisu w tej kolumnie będzie traktowany jako nie spełnienie danego parametru

