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Załącznik nr 1a do SWZ

na dostawę urządzeń medycznych

Nr sprawy ZP/TP-03/2022

Zadanie nr 5
Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych 

(Opis Przedmiotu Zamówienia)
Przedmiot zamówienia – Defibrylatory z wyposażeniem – 2 szt. 

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

	  L.p
	                                                                                                                       Parametry wymagane 
	Parametry graniczne
	Parametr oferowany

	1
	2
	3
	4

	 1.
	Urządzenie fabrycznie nowe, nie powystawowe ani demonstracyjne, rok produkcji 2022 .
	Tak
	

	 2.
	Certyfikat CE lub świadectwo dopuszczenia do obrotu.
	Tak
	

	 3.
	Zasilanie jednofazowe 230V AC oraz z wbudowanego akumulatora.
	Tak
	

	 4.
	Dwa tryby pracy: ręczny i półautomatyczny AED
	Tak
	

	 5.
	Min. 19 poziomów energii wyładowania w zakresie od 1 do 200J, ograniczenie energii wyładowania do 50 J przy defibrylacji wewnętrznej
	Tak
	

	 6.
	Czas ładowania do maksymalnej energii (200 J) < 6 sekund
	Tak
	

	 7.
	Dwufazowy kształt fali wyładowania – zapewniający wysoką skuteczność defibrylacji przy obniżonej (oszczędzającej pacjenta) energii wyładowania;
	Tak
	

	 8.
	Kardiowersja synchroniczna R (synchronizacja sygnałem EKG z elektrod defibrylujących, elektrod EKG i oferowanego kardiomonitora);
	Tak
	

	 9.
	Zintegrowane łyżki zewnętrzne dla dorosłych i dzieci ze wskaźnikiem jakości kontaktu z pacjentem.
	Tak
	

	10.
	Możliwość defibrylacji przy użyciu elektrod samoprzylepnych 
	Tak
	

	11.
	Możliwość synchronizacji pracy defibrylatora z kardiomonitorem przy pomocy odpowiedniego kabla.
	Tak
	

	12.
	Ustawianie poziomów energii przy pomocy pokrętła na płycie czołowej defibrylatora
	Tak
	

	13.
	Przycisk ładowania impulsu defibracyjnego na płycie czołowej oraz łyżkach zewnętrznych
	Tak
	

	14.
	Przycisk wyładowania impulsu defibracyjnego na płycie czołowej oraz łyżkach zewnętrznych
	Tak
	

	15.
	System dopasowania impulsu defibrylacji w zależności od impedancji ciała pacjenta
	Tak
	

	16.
	Defibrylacja synchroniczna: maksymalny czas od chwili wykrycia fali R do chwili wyładowania impulsu defibrylacyjnego do 25 ms
	Tak
	

	17.
	Przycisk do przełączania trybu dla dorosłych i  trybu dla dzieci z automatyczną zmianą limitów granic alarmowych we wszystkich trybach oraz zmianą poziomu energii wyładowania w trybie AED
	Tak
	

	18.
	W trybie AED energia wyładowania 150 J dla dorosłych oraz 50 J dla dzieci i niemowląt.
	Tak
	

	19.
	Komendy głosowe oraz komunikaty na ekranie prowadzące proces reanimacji w trybie AED - w polskiej wersji językowej, zgodne z aktualnymi wytycznymi ERC/PRC
	Tak
	

	20.
	Sygnał EKG z elektrod defibrylacyjnych i z elektrod EKG – z czytelną sygnalizacją braku kontaktu;
	Tak
	

	21.
	Pomiar częstości akcji serca w zakresie minimum 16 – 300 uderzeń na minutę
	Tak
	

	22.
	Wzmocnienie sygnału EKG. Regulacja ręczna minimum 5 poziomów: 1/4x, 1/2x, 1x, 2x, 4x i automatyczna
	Tak
	

	23.
	Regulowane alarmy górnej i dolnej granicy częstości akcji serca
	Tak
	

	24.
	Jednoczesna prezentacja 3 krzywych EKG na ekranie
	Tak
	

	25
	Oprogramowanie i interface ekranu i pulpitu w języku polskim.
	
	

	26.
	Instrukcja użytkowania w języku polskim w postaci papierowej oraz elektronicznej.
	Tak
	

	27.
	Gwarancja obejmująca całkowicie bezpłatne wykonanie usługi naprawy lub wymianę wadliwych części/podzespołów przez minimum 3 lata.
	 ≥ 3 lata – 0 pkt

≥ 4 lata – 10 pkt
≥ 5 lat – 20 pkt
	

	28.
	Maksymalna  liczba 2 napraw jednego podzespołu, trzecia naprawa skutkująca wymianą tego podzespołu na całkowicie nowy.
	Tak
	

	29.
	Gwarancja obejmuje wykonanie bezpłatnych przeglądów technicznych i konserwacyjnych w siedzibie Zamawiającego wraz z kosztami materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do ich wykonania, zgodnie z wymogami producenta jednak nie mniej niż  1 raz w roku.
	Tak
	

	30.
	Maksymalna liczba 4 napraw aparatu, piąta naprawa skutkująca wymianą aparatu na nowy.
	Tak


	

	31.
	Maksymalny czas reakcji serwisu liczony w godzinach od zgłoszenia do momentu podjęcia czynności naprawczych 48 godzin.
	Tak


	

	32.
	Maksymalny czas usunięcia usterki w siedzibie zamawiającego liczony od daty zgłoszenia 5 dni.
	Tak


	

	33..
	Przy naprawie dłuższej niż 5 dni i wymagającej zabrania urządzenia do serwisu wykonawcy wymagane jest wstawienie na czas naprawy, urządzenia zastępczego.
	Tak
	

	34.
	Przy wysyłce aparatu do serwisu wykonawcy za wszystkie procedury z tym związane oraz wynikające z tego koszty odpowiada wykonawca.
	Tak
	



Kolumna nr 2 „Parametry wymagane” – zawiera parametry wymagane przez Zamawiającego, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.


Kolumna nr 3 „Parametry graniczne" – zawiera graniczne wartości parametrów z kolumny nr 2. 


Kolumna nr 4 „Parametry oferowane” – brak opisu w tej kolumnie będzie traktowany jako nie spełnienie danego parametru

