[image: image1.jpg]Swropeike, NN Posks

Unia Europejska
o i
e repensess





Załącznik nr 1a do SWZ
 na dostawę urządzeń medycznych

Nr sprawy ZP/TP-03/2022

Zadanie nr 1

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych 

(Opis Przedmiotu Zamówienia)
Przedmiot zamówienia – tlenowa tablica redukcyjna – 1 szt.
Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

	  L.p
	                                                                                                                       Parametry wymagane 
	Parametry graniczne
	Parametr oferowany

	1
	2
	3
	4

	1.
	Urządzenie fabrycznie nowe,  nie powystawowe ani demonstracyjne, nie starsze niż z roku 2021.
	Tak
	

	2.
	Certyfikat producenta na zgodność z normą EN-ISO 13485 oraz aktualną Aprobatę wg dyrektywy 93/42/EEC lub Rozporządzenia 2017/745 dla wykonawstwa instalacji gazów medycznych wraz z montażem
	Tak-załączyć

	

	3.
	Zgodność z normami ISO 7396-1, ISO 10524-2, ISO 15001
	Tak


	

	4.
	Stacja redukcyjna z minimum dwoma reduktorami medycznymi (załączyć deklarację zgodności CE dla wyrobu medycznego klasa IIb, zgodnie z normą EN ISO10524-2) wysokiego ciśnienia o wydajności min 90Nm3/godz. każdy; wyposażone w zawory nadmiarowe z wyprowadzeniem gazu na zewnątrz pomieszczenia; ciśnienie wyjściowe regulowane, każdy reduktor zabezpieczony na wejściu wymiennymi filtrami spiekowymi o rozmiarach porów nie większych niż 100μm
	Tak- załączyć
	

	5.
	Automatyczne sygnalizacja stanu awarii
	Tak


	

	1. 
	Układ monitorująco-alarmowy składający się z sygnalizatora gazów medycznych (SGM) zgodnego z normą EN ISO 7396-1:2016  

Załączyć deklarację zgodności CE dla wyrobu medycznego (klasa min. IIa)
	TAK
	

	2. 
	Sygnalizator SGM z możliwością ciągłego odczytu i wskazywania następujących parametrów i ciśnień (za pomocą przetworników 4-20mA) wraz z sygnalizacją alarmową :

· ciśnienie aktualne za reduktorem i parownicą (ciśnienie tlenu dostarczanego do tablicy redukcyjnej od strony zbiornika kriogenicznego)

· ciśnienie aktualne zestawu butli pomocniczych

· ciśnienie aktualne zestawu butli awaryjnych

· ciśnienie aktualne wyjścia na sieć
	TAK
	

	6.
	Sygnalizator wyposażony we własny lub zewnętrzny zasilacz ok. 12-24V (podać sposób i napięcia zasilania) oraz wyposażony we własne awaryjne zasilanie (lub dołączony osobny zasilacz UPS) na min 8 godziny pracy. Możliwość swobodnego ustawienia w sygnalizatorze progów alarmowych ciśnień:

-przy spadku poniżej ustawionego minimum dla butli z dokładnością min.1bar 

-na zasilaniu sieci procentowo (+20% i –20% dla ciśnienia nominalnego) lub w dwóch punktach z dokładnością 0,1bar.
	Tak
	

	6.
	Moduł sygnalizacyjny stanów alarmowych
	Tak
	

	7.
	Automatyczne, samoczynne przełączanie między zasileniami
	Tak
	

	8.
	Współpraca z istniejącym układem redukcyjnym tlenu ze zbiornika ciekłego tlenu
	Tak
	

	9
	Instrukcja w języku polskim (w formie papierowej i elektronicznej)
	Tak
	

	10
	Gwarancja obejmująca całkowicie bezpłatne wykonanie usługi przeglądu, naprawy lub wymiany wadliwych części/podzespołów przez minimum 24 m-ce wg zaleceń producenta 
	       ≥ 2 lata –  0 pkt

≥ 3 lata – 10 pkt

≥ 4 lata – 20 pkt
	



Kolumna nr 2 „Parametry wymagane” – zawiera parametry wymagane przez Zamawiającego, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.


Kolumna nr 3 „Parametry graniczne" – zawiera graniczne wartości parametrów z kolumny nr 2. 


Kolumna nr 4 „Parametry oferowane” – brak opisu w tej kolumnie będzie traktowany jako nie spełnienie danego parametru. 
