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       Załącznik nr 1b do SWZ
na dostawę urządzeń medycznych

Nr sprawy ZP/TP-03/2022

Wytyczne dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia

„Dostawa wraz z montażem agregatu próżni medycznej ”

I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż nowego agregatu próżni medycznej wraz z podłączeniem do istniejącego wyrzutu oraz demontażem istniejącego agregatu próżni. Świadczenie usługi nieodpłatnych przeglądów, konserwacji i bieżących napraw w okresie udzielonej gwarancji na dostarczone przez Wykonawcę urządzenia i wykonane prace.
II. Realizacji zamówienia  

1. Realizacja zadania dotyczy montaż nowego agregatu próżni medycznej w pomieszczeniu „Podjazdu dla karetek” - (załącznik nr 1 - plan sytuacyjny pomieszczenia) 
2. Wykonawca zrealizuje podłączenie agregatu do istniejącej instalacji próżni.
3. Wykonawca podłączy kabel zasilający do agregatu.

4. Wykonawca przekazanie kompletnego agregatu próżni medycznej  i dokumentów.
5. Wykonawca dokona demontażu starego agregatu próżni oraz elementów instalacji, które nie będą wykorzystane do zabudowy nowego agregatu próżni
6. Wykonawca przekaże zdemontowanego agregatu zamawiającemu
7. Wykonawca  dokona uruchomienia i sprawdzenia poprawności działania nowego agregatu próżni medycznej. 
8. Wykonawca zakończy zadanie podpisaniem protokołu końcowego odbioru prac z Zamawiającym.
9. UWAGA:  Przełączenie źródła próżni medycznej musi zostać wykonane maksymalnie w ciągu kolejnych 2 godzin.

III. Opis i wymagania techniczne dla nowego automatycznego agregatu próżni medycznej
1.  Docelowe pomieszczenie agregatu próżni zlokalizowane jest – załącznik nr 1
     Orientacyjne wymiary pomieszczenia:  390 cm x 560 cm, wysokość  220  cm .
2. Nowy agregat próżni będzie zasilać 199 punktów poboru próżni medycznej w budynkach  Szpitala.
3. Należy przewidzieć ewentualną rozbudowę budynku Szpitala i dobrać agregat próżni dla dodatkowych 35    punktów poboru próżni medycznej
	Rodzaj sali
	Budynek A - ilość pkt VAC
	Budynek B -

ilość pkt VAC
	Łączna ilość punktów VAC

	zabiegowe
	10
	6
	16

	ogólne
	112
	54
	166

	operacyjne
	14
	
	14

	pooperacyjne
	2
	
	2

	RTG
	1
	
	1


                                                         



      RAZEM:                  199
Wymagania :

1. Agregat automatyczny centralnej próżni medycznej  z trzema pompami – fabrycznie nowy, rok produkcji  nie starszy niż 2021.
2. Szybkość pompowania : min. 400 m3/h

3. Pojemność zbiornika: min. 1200 dm3

4. Zainstalowana moc : około 16,5 kW

5. Poziom hałasu: max 80 dB

6. Próżnia końcowa w zbiornikach : min 30/97 hPa/%

7. Instalacja musi spełniać wymagania normy PN-EN ISO 7396-1.
8. Zgodny z Dyrektywą 93/42/CE. Oznakowany znakiem CE dla wyrobu medycznego. 
9. Sterowanie agregatem próżni ma być realizowane za pomocą automatycznego sterownika mikroprocesorowego.
10. Każda pompa powinna mieć układ sterowania zaprojektowany tak, aby wyłączenie jednej pompy lub jej awaria nie miały wpływu na pracę pozostałych pomp. Układ sterowania powinien być tak skonstruowany, aby wszystkie pompy zasilały system kolejno lub równocześnie. Wymaganie to powinno być spełnione w warunkach normalnej pracy oraz w stanie pojedynczego błędu układu sterowania.
11. Podwójny układ filtrów bakteryjnych. Wymiana wkładów bez konieczności przerywania pracy agregatu.
12. Elektroniczny pomiar próżni.
13. Ciągły pomiar próżni.
14. Rejestracja czasu pracy poszczególnych pomp.
15. Zapewnienie rotacyjnego obiegu pracy pomp

16.  Automatyczne załączanie pomp przy zwiększonym poborze próżni.
17. Dodatkowy tryb automatycznego sterowania awaryjnego każdej z 3 pomp.
18. Sygnalizacja występujących awarii.
19. Rozwiązanie konstrukcyjne agregatu w celu uruchomienia ma wymagać tylko podpięcia zasilania  3x400 V oraz podłączenia rurociągu próżni.
20. Gabaryty agregatu próżni muszą umożliwić jego wniesienie do pomieszczenia (szerokość otworu drzwiowego 146 cm, wysokość 208 cm) 

IV. Pozostałe wymagania

1. Serwis i gwarancja.
1.1 Pisemna gwarancja na cały oferowany sprzęt i wykonane prace liczona od dnia podpisania protokołu odbioru bez uwag i przekazania oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji na okres nie krótszy niż 24 miesiące.
1.2 Zapewnienie autoryzowanej obsługi serwisowej w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu.
1.3 Reakcja serwisu w okresie gwarancji - do 10 godzin od zgłoszenia awarii przez Zamawiającego.
1.4 Maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzenia - do 5 kolejnych dni od zgłoszenia awarii.
1.5 Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością  oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres 
      czas  gwarancji.
1.6 W okresie trwania gwarancji Wykonawca będzie na swój koszt wykonywał wymagane przeglądy gwarancyjne zamontowanych urządzeń, przeprowadzane na zasadach określonych przez ich producentów w warunkach gwarancyjnych i w dokumentacji techniczno ruchowej.
2. Szkolenia obsługi technicznej Szpitala.

2.1 Wykonawca przeprowadzi szkolenia w zakresie obsługi, użytkowania i konserwacji zamontowanych urządzeń dla pracowników obsługi technicznej Szpitala, co zostanie potwierdzone protokółem.

3. Dokumentacja agregatu próżni.
3.1 Wykonawca przekaże Zamawiającemu szczegółowa instrukcje obsługi i eksploatacji w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej.

3.2 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu informacje co do zalecanych czynności konserwacyjnych i ich częstotliwości oraz wykaz zalecanych części eksploatacyjnych.

4. Pozostałe wymagania od Wykonawcy w zakresie realizacji przedmiotu umowy.

4.1. Sporządzenie lub uzyskanie na własny koszt opinii, pomiarów, ekspertyz, badań, orzeczeń prób technicznych, certyfikatów (certyfikat CE dla wyrobów medycznych) wpisów (wpis do rejestru wyrobów medycznych) etc. niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy i niezbędnych do przekazania Zamawiającemu agregatu próżni medycznej do eksploatacji (jeżeli są wymagane prawem).

4.2. Uzyskanie we własnym zakresie i na własny koszt wszelkich wymaganych zezwoleń związanych

       z realizowanymi przez niego pracami.

4.3. Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń (jeżeli jest wymagane).

5. Termin realizacji

5.1. Agregat próżni należy dostarczyć, zamontować i uruchomić w terminie do 06.06.2022 r. 

6. Wymagane jest przeprowadzenie wizji lokalnej.

1) Wizja lokalna winna być przeprowadzona przed upływem terminu zadawania pytań.

2) Termin przeprowadzenia wizji po jego wcześniejszym uzgodnieniu – nie później niż 48 h od zgłoszenia.

Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Marcin Gawron tel. 667 977 707

………………………………..

data i podpis Wykonawcy
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