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Nr pozyciji klienta:
Data zamoéwienia:
Numer zamoéwienia:
llosc: 1

Hyamat VP 3/1005 B

Schematy nie sa wg skali
Faktyczne wykonanie moze 0

patrz

145 UG1256043

dbiegac od przedstawionego na rysunku.

Przewody nalezy podlaczac bez napiecia!

szafa sterownicza

DOKUMENTAGJA . 339
POWYKONAWCZA

ksB O.

Liczba: ES 2351850
Numer pozycji:100
Date: 2013-05-16
Stona: 2/ 6

Numer wersji: 1

932+ 15
1073 £ 15

Wymiary w mm

Przytacza
Kotnierz ssawny (DN1) wedtug Rura gwintowana EN 10026-1
R21/2
Kotnierz ttoczny (DN2) Rura gwintowana EN 10026-1
R21/2
Waga netto
System 220 kg
Inny osprzet 2 kg
Catkowite 222 kg
WBU ANO W:
Slpi(il SPCC]ll imyA. Falkiewicza
ul. Warg 77, Wroctaw
mg, downictwa




SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
                            ul. Warszawska 2       52 – 114 Wrocław
              centrala: 71/377-41-00


                fax: 71/346-51-72
             www.falkiewicza.internetdsl.pl 
       szpital@falkiewicza.internetdsl.pl      

            Regon 931082610                                   NIP 899-222-79-39

                         





 
    Wrocław, dnia  25.10.2022 r.
Dotyczy : Naprawa aparatu RTG Samsung Xgeo GC80:

Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu zaprasza do składania pisemnych ofert na wykonanie naprawy aparatu RTG Samsung Xgeo GC80:

- wymiana enkoderów przesuwu lampy rtg
a) O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia, 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

 

      Więcej informacji można uzyskać pod tel. 667977707 Termin składania ofert do 31.10.2022 r. Ofertę prosimy przesyłać na adres: m.gawron@falkiewicza.pl
Niniejsze rozeznanie nie jest ofertą w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Niniejsze rozeznanie rynku nie zobowiązuje zamawiającego do żadnego określonego działania.

Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

Szpital oświadcza iż niniejsze zapytanie zostało do Państwa skierowane w celu rozeznania

rynku.
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Pozycja | llosé | Opis
1 Hydro MPC-E 3 CRIE10-5

Uwaga! Zdjecie produktu moze sie réznic od aktualnego
Nr katalogowy: 95009126

Kompletny zestaw podnoszenia ciénienia zgodny
ze standardem DIN 1988/T5.

Zestaw jest wyposazony W pompy CR())E
ze zintegrowang przetwornicg czestotliwosci.

- Hydro MPC-E utrzymuje state cisnienie przez
ciggta regulacie predkosci pomp CR(I)E.
- Osiggi zestawu sg dopasowywane do
zapotrzebowania przez wyl/izat wymaganej liczby
pomp CR(I)E i pracg réwnolegtg zatgczonych pomp.

- Zamiana pomp jest automatyczna w zalezno$ci
od obciazenia, czasu i zaktocenia.

Zestaw sktada sie z:

- 3 pionowym pomp wielostopniowych typu
CRIE10-5 z silnikami M(M)GE ze zintegrowanymi
przetwornicami czestotliwosci
Wszystkie elementy pomp CRI(E) stykajace si¢
z ttoczong cieczg sg wykonane ze stali
nierdzewnej.

Podstawa i gtowica pomp CR(E) wykonane sg
z zeliwa; reszta podstawowych elementéw
wykonana jest ze stali nierdzewnej.

Pompy posiadajg kasetowe uszczelnienie watu
HQQE (SiC/SiC/EPDM).

- Dwodch kolektorow ze stali nierdzewnej
DIN W.-Nr 1.4571.

- Jednego zaworu zwrotnego (POM) i dwéch zaworow
odcinajgcych dla kazdej pompy.

Zawory zwrotne sg zgodne z DVGW, zawory
odcinajgce z DIN i DVGW.

- Przytgcza z zaworem odcinajgcym dla
przytgczenia membranowego zbiornika
ciénieniowego.

- Manometru i przetwornika ciénienia (wyjécie
analogowe 4-20 mA)

- Piyty podstawy ze stali nierdzewnej
DIN W.-Nr. 1.4301.

- Szafy sterownicze] Control MPC w obudowie
ze stali, IP 54, z wytgcznikiem gtéwnym,
wszystkimi koniecznymi bezpiecznikami,
zabezpieczeniem silnika, wytgcznikami
i sterownikiem mikroprocesorowym CU 351.
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"Naszym jedynym celem jest dobro i zdrowie każdego pacjenta, który nas wybrał"


