ZP-65/2022	Załącznik 3
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PARAMETRY TECHNICZNE

Stanowisko do iniekcji – szt. 2 


Model/typ oferowanego urządzenia: …………….……………………….…………………………………….    
Producent/firma: …………………………………………………………………………………………..….…
Rok produkcji: 2022

	Lp.
	Wymagane parametry i funkcje
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

	1
	2
	3
	4

	
	Urządzenie fabrycznie nowe
	TAK
	

	1
	Stelaż stalowy, lakierowany proszkowo 
	TAK
	

	2
	Nastawne stopki do poziomowania wykonane z wytrzymałego materiału zapobiegającemu efektowi poślizgu
	TAK
	

	3
	Siedzisko, oparcie i podłokietniki tapicerowane materiałem zmywalnym i odpornym na dezynfekcję
	TAK
	

	4
	Regulacja wysokości i obrotu podłokietników zakres reg. położenia wysokości podłokietników: 
	580-930 mm
	

	5
	Wymiary oparcia: (+/- 20 mm)
	390 × 390 mm  
	

	6
	Wymiary siedziska: (+/- 20 mm)
	500 × 450 mm 
	

	7
	Wymiary podłokietnika: (+/- 20 mm)
	125 × 500 mm 
	

	8
	Wysokość siedziska od podłoża: (+/- 20 mm)
	510 mm 
	

	9
	Wymiary całkowite: (+/- 20 mm)
	Szer.: 695 mm,
Głęb.: 640 mm,
Wys.: 950 mm
	

	10
	Instrukcja w języku polskim
	TAK
	

	11
	Gwarancja minimum 12 miesięcy
	TAK
	




Kolumna nr 2 „Wymagane parametry i funkcje” – zawiera parametry wymagane przez Zamawiającego, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
	Kolumna nr 3 „Parametry wymagane" – zawiera graniczne wartości parametrów z kolumny nr 2. 
[bookmark: _GoBack]Kolumna nr 4 „Parametr oferowany” – Wykonawca wpisuje odpowiednio TAK lub NIE lub podaje parametr (brak opisu w tej kolumnie będzie traktowany jako nie spełnienie danego parametru)

