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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PARAMETRY TECHNICZNE

Lampa zabiegowa mobilna – szt. 2 


Model/typ oferowanego urządzenia: …………….……………………….…………………………………….    
Producent/firma: …………………………………………………………………………………………..….…
Rok produkcji: 2022


	Lp.
	Wymagane parametry i funkcje
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

	1
	2
	3
	4

	1
	Lampa zabiegowa, mobilna, na statywie jezdnym
	TAK
	

	2
	Średnica czaszy 230 mm
	230 mm
	

	3
	Liczba diod 12szt.
	12 szt.
	

	4
	Druga generacja diod LED
	TAK
	

	5
	Lampa wyposażona w zdejmowany uchwyt nadający się do sterylizacji
	TAK
	

	6
	Sterowanie lampy umiejscowione na kopule czaszy
	TAK
	

	7
	Panel sterowania wyposażony w przyciski membranowe oraz diody wskazujące aktualnie
wybrane natężenie światła
	TAK
	

	8
	Natężenie oświetlenia prezentowane na panelu za pomocą czterech diod z dokładnością co
25%
	60 000 lux
	

	9
	Średnica pola roboczego 50% d50
	150mm
	

	10
	Średnica pola roboczego 10% d50
	270 mm
	

	11
	Żywotność żarówek LED
	50 000h
	

	12
	Wgłębność oświetlenia
	700mm
	

	13
	Współczynnik odwzorowania barw Ra
	93
	

	14
	Zakres regulacji natężenia oświetlenia lampy
	20 000-60 000 lux
	

	15
	Temperatura barwowa
	4500K
	

	16
	Długość fali promieniowania ultrafioletowego
	6mW/m2 Lux
	

	17
	Zasilanie
	AC220V 50Hz/60Hz
	

	18
	Moc wyjściowa
	18W
	

	19
	Klasa szczelności
	IP65
	

	
	Opieka serwisowa i wsparcie
	TAK
	

	10
	Instrukcja w języku polskim
	TAK
	

	11
	Gwarancja minimum 12 miesięcy
	TAK
	




Kolumna nr 2 „Wymagane parametry i funkcje” – zawiera parametry wymagane przez Zamawiającego, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
[bookmark: _GoBack]Kolumna nr 3 „Parametry wymagane" – zawiera graniczne wartości parametrów z kolumny nr 2. 
Kolumna nr 4 „Parametr oferowany” – Wykonawca wpisuje odpowiednio TAK lub NIE lub podaje parametr (brak opisu w tej kolumnie będzie traktowany jako nie spełnienie danego parametru)




